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vinteruppldéggning

Fore upptagning av bdten, tom septictanken. Se skdtselanvisning.

Lét spolventilen sté Oppen s@ o~t inget vatten finns i septic-

tanken under vintern.

Fyll 3 - 4 dl glykol i tanken ¢.ncm maniucan, som finns under //(?::ZE;%

lucka i gorderoben

Pumpa ur fdrskvattentanken och “vdtta den invdndigt samt torr-

torka den.,
Se till att vattenpumparna &r tomma.

Tappa motorns sjovattensystem och konservera motorn enl. motorns
instruxticnsbok.

Palla upp hdten pd bockar elier 14t den std pd vagn om sédan finns.
Bdten skeil ha en lutning pé cu o grader akterut. Pumpa ut allt

s C——

kondensvatten som kan finnas i k3len med ldnspumpen. Se till att
lHrepiimnens slapn adr ner 1 k&dlet ca 12 .cm.. sam idr kidlens diu

Fazldel ti1]l sds® ca 0,5 1 glykol = halet ner till kolen. Sug upp ev.
kondens ‘atten under kassetten ? nom ha; i kass=ttbotten.ﬂ """"

Detta dr i1 korthet vad varje bd:dgare obligatoriskt skall datgdrda
fore en vinteruppldggningsperiod. Det finns sdkert ménga fler
detaljer som vi ej kan gd in pd i detta scammanhang, men som vi
anser att varje bdtdgare efter i:gen erfarenhet skall bedoma sjdlv.

Folj fabrikanternas rdad och anv..sningar i ovriga utrustnings-
detaljer.
Kdnner Ni Er osdker i ndgon detalj, ring eller skriv till oss.

Vi stdér gdrna till tjdnst med y.terligare upplysningar.

Koem ihds att en viélskdtt bdét har hogt ardrahandssurde.
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